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 چکیده
ستانی هایملاط یابیسال ستان حوزه در مهم مباحث از یکی عنوانبه فرهنگی، و تاریخی هاییادمان و آثار دقیق سن تعیین و با سی،شبا  نا

های ای، استفاده از انواع روشرشتهیشرفت علوم و پدیدار گشتن رویکردهای علوم میانپبا . است کرده جلب خود به را پژوهشگران توجه همواره
 بحث مورد یابی یکی از محورهایای یافته است. سالیژهوهای معماری، جایگاه سنجی ابنیه و آرایههای باستانفیزیکی و شیمیایی برای بررسی

ای هتواند به درک توالی و تعیین سن دقیق آثار و یادمانی میشناختباستانپذیر است و با توجه به اهمیت آن در مطالعات های سنجهدر پژوهش
شود. نزدیک به  سال هاآزمایش از انجام سال 60تاریخی و فرهنگی منجر   یابیسال در این میان و گذردمی C14یابی رادیو کربنی مربوط به 

شی رادیو کربن ستها در این زمینه بوده ترین پژوهشملاط یکی از چال س نیا یمطلق برا یابیسال یابیامکان ارز زیرا؛ ا صنوعات تو ط رادیو م
ابی ییافته در زمینه سالانجامی هاتلاشی بر مروربا  مقاله نیا. دارد ی بست کربنی آنسازخالصی و بردارنمونهبستگی فراوانی به نحوه  کربن
ربنی، با سازی بست کجهت انجام خالص استفاده موردی هادستورالعملیابی و بررسی شناسی انواع ملاط قابل سالگونهبه  های باستانیملاط
تانی، های باسشناسی ملاطشناسی و سنگهای کانیبررسی ازجملههای جانبی پردازد. همچنین به بررسی روشیم نوآورانه و کارآمد هاییروش

 پرداخته است. C14یابی های مکمل برای سالروش عنوانبه
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 مقدمه. 1
ی ارشتههای اخیر ایران، به دلیل میانی تحقیقات علوم میراث فرهنگی دههنهیزم دررویکرد پژوهشی علمی و کمّیِ کارآمد 

های های حاصل در علوم مختلف، به سمت استفاده از دانش مستقر در رشتهبودن و کثرت موضوعات و توسعه و پیشرفت
ی هادر پژوهش بحث موردمحورهای  نیترمهمکند. سنجی، حرکت میهای باستانفنی و مهندسی مختلف ذیل گرایش

ای باستانی، هسنجی، شناسایی کاربری اشیاء و بازسازی فناوری، اصالتأیابیمنشیابی، ساختارشناسی سال شاملپذیر سنجه
سایبر  و شناسیاقلیمشناسی و دیرینزمینشناسی، باستان زیستباستانیابی، دانش حفاظت و مرمت، دورسنجی و پیش

های پژوهشی تعالیی فتوانند دامنهها میکه پژوهشگران این عرصه با شناخت هرچه بیشتر این حوزه ؛شناسی هستندباستان
ها در جهان، تاریخی چند هزارساله ملاط ،. همچنان که واضح و مبرهن است(Razani et al., 2021) خود را گسترش دهند

نقش  علاوهبهشوند. ها به یکدیگر مییهلامیان مصالح موجب چسبندگی و استحکام  ها با ایجاد یک لایه حائلملاط .دارند
ی ای را نباید از نظر دور داشت که عمدتاً هم نقش سازهبندکشهای بیرونی و درونی و همچنین اندود عنوانبهها ملاط
 .اندفتهقرارگراستفاده  شناسانه موردزیباییهای اندودی اند و هم نقش لایه محافظ و هم در کاربردهایی با محور آرایهداشته

 ,Zmarshidi) هستنددر معماری گذشته  یهایها و فناورگفرهن ها در ارتباط مستقیم باتوان گفت ملاطیمبه عبارتی 

2013; Razani & Hamzavi, 2018 .)شود که عمدتاً ها انجام میملاط در بسترهای تاریخی، مطالعات مختلفی بر روی
( 5 و ( ارزیابی خواص ذاتی و گیرایی4 ،یابی( سال3 ،( بازسازی فناوری ساخت2 ،منشأیابی( ساختارشناسی و 1قالب: در 

استفاده در یک  های موردملاط. Razani et al., 2018)) شوندسازی برای اقدامات حفاظتی و مرمتی را شامل میبهینه
شرایط نیرویی و ( 2محیطی و اقلیمی،  ( وضعیت1 همانند:تنوع از عوامل متفاوتی و این  ی دارندمتفاوت انواعبنای تاریخی 

( 6آوری موجود در منطقه، دانش و فن( 5امکانات موجود در منطقه، ( 4انتظار از ملاط،  نوع عملکرد مورد( 3گذاری، بار
 از .(Fayazi et al., 2015)است  متأثردر نوع ملاط جویی و توجه به مسائل اقتصادی صرفه( 7مقطع زمانی ساخت بنا و 

های هوازی برای گیرش و رسیدن ملاط شوند.بندی میتقسیم هوازیهای هوازی و بیدسته ملاط ها به دوملاططرفی 
Hami, ) هوازی نیازی به حضور هوا ندارندهای بیاما ملاط ؛موجود در آن دارند (2CO) به مقاومت نیاز به حضور هوا و

2015; Gaspar-Tebar, 1996)  را  یفراوان نیشتریهای گل، گچ و آهک بملاطی، های سنتانواع مختلف ملاطدر میان
 یذارگخیتار یبرای زیادی هااند و تلاشاستفاده را در سراسر جهان داشته نیشتریب آهک یهاملاطدر طول تاریخ دارند. 

 ,Sanjurjo-Sánchez) شده استانجام نسانسیلوم با استفاده ازکربن و بعداً  رادیوهای روش باسال گذشته  50ها در آن

2016.) 
شوند، دارای خواص فیزیکی و ماهیت متفاوت هستند. آهکی وابسته به نوع سنگی که از آن حاصل میهای پایه ملاط
کاربرد بالایی  دارند، بخارآبیری خوبی که به نفوذپذیل سازگاری بالا با سایر مصالح ساختمانی و به دلهای پایه آهکی ملاط

ی که دارند، در طول زمان خوددرمانر بوده و به جهت ویژگی یپذانعطافهای آهکی نسبتاً اند. ملاطدر طول تاریخ داشته
یجادشده در ساختارشان اهای مویی ترک پر کردندچار انحلال جزئی و رسوب مجدد مواد آهکی درون خود شده و قادر به 

یمی، ر آهک منیزد ؛ کهشودیمهای آهکی، از مواد معدنی مانند کلسیم یا منیزیم، ایجاد هستند. آهک موجود در ساختار ملاط
آهک تحت عنوان  3Mg(CaO(2با منیزیم جایگزین گشته و فرمول  آهک سنگی موجود در هاکربناتبخشی از کلسیم 

یدرولیکی، آهک نیم هیدرولیکی یا ه یرغهای آهکی حاوی کلسیم به چهار دسته، آهک شود. ملاطی، حاصل میتیدولوم
شوند. آهک غیر هیدرولیکی در ساختار خود، حدود هیدرولیکی و آهک کاملاً هیدرولیکی، تقسیم می نسبتاًضعیف، آهک 

شود. آهک دارد. از ترکیب آن با پوزولان، آهک پوزولانی یا آهک فرموله شده حاصل می 3CaCO کلسیم کربنات 94%
 نسبتاًکه مقدار این ناخالصی در آهک لیناخالصی است درحا %12تا  6نیم هیدرولیکی یا ضعیف در ساختار خود دارای 

ملاط  (.England, 2012) داردناخالصی  %25تا  18یابد. آهک کاملاً هیدرولیکی بین افزایش می %18تا  12هیدرولیکی به 
 سرامیکشاموت ) آهک، از و است بوده ایران معماری در استفاده مورد هایملاط ترینکهن از ملاط سرخه یاخراسانی 
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 به سبتن بیشتری فشاری مقاومت و آب ضد هیدرولیک، ملاط نوع این. است شدهمی ساخته آجر ردگَ یا( شده خرد و پخته
های خانگی، رواج بیشتری ها برای ساخت سازهاستفاده از این ملاط. (Mota-López et al., 2018) دارد هوازی آهکی ملاط

سیلیکاتی فراوان در ساختار آن  ءتمایز ملاط خراسانی، وجود اجزاهای آهک پوزولانی داشته است. وجه نسبت به ملاط

 .(Michalska et al., 2017) دهدیم قرمز به مایل رنگ جر به این ملاطآاست. ذرات سیلیکاتی ناشی از شاموت و گرد 
مراحل وقایع گذشته درآمدی ضروری برای درک توالی و  ها و پیشسازی زمانی دادهبه معنای مرتب یابیسالاز طرفی  

های مذکور در های این بخش نسبت به دیگر حوزهدر ادبیات و دانسته .(Bahrololumi Shapoor Abadi, 2012) است
های باستانی تهیاف نگاریشناسان ایرانی قرار گرفته است. با گاهباستانو  توجه محققین کمتر مورد ،های باستانیمورد ملاط
 یینها زهیانگ ؛ وگذشته را مطالعه کنیم صورت گرفته درو تغییر و تحولات پیشرفت  بود میخواه درقا ،و ابنیه ءشامل اشیا

است.  لفمخت یهاسازه یگذارخیتاراغلب  نیز شناسانتوسط باستان یشناسباستان نهیو پرهز یطولان یهاکاوش یبرا
 ،یپ انندمدر هر مرحله از کار ساختمان، ه ،یگذارخیو تار لیتحل و هیتجز مصنوعات قابل ایمصالح  ریبرخلاف ساملاط 

 یبرا یمهم ماده عنوانبه آن از توانیمرو  نیا از و است داشته کاربردوفور به یمعمار یهاهیآرا و هااندود ،ینیوارچید
 یابیسال یمطمئن برا یهاراه افتنهای یتضروراز دیگر  .کرد استفاده یشناسباستان یهامحوطهاز  یاریبس یگذارخیتار

بر تحولات و  میمستق یکه گواه شودیم یناش تیواقع نیاز ا یمعماری هاسازه استفاده در های موردها و ملاطبست
 یهایعنوان نقاش)به هاهای کربناته را در دیوارنگارهتوان انواع ملاطبرای مثال می .هستند یمعمار ی درساختار راتییتغ
های یابی ملاطسال .(Michalska, 2019) دانستی های آبمخازن و آبراهه در ساخت یاساس ءجز( و ناتییو تز یوارید

 ستی برادیوکربن یابیاما امروزه سال ؛پذیرفتهای فراوان و صرف زمان زیادی انجام میگذشته با پیچیدگی باستانی در
پروژه  واسطهبه  .(Ricci et al., 2022) است یدگیچیفاقد پ و راهبردی یقاتیموضوع تحق کی ،یخیتار یهاطکربناته ملا

 هایلدستورالعم و کرده است پیدا یشتریب تیمحبوبی دنیا نیز هاشگاهیآزما برخیدر  C14 طملا یابیسال، طملا یابیسال
در این  .(Hajdas et al., 2017) توسط پژوهشگران متعددی ارائه شده است طملا یسازآمادهبرای  ایشده اصلاح ای دیجد

 C14یابی به بررسی تاریخچه استفاده از سال ،مطلق و نسبی یابیسالهای مقاله پس از بررسی مختصری در رابطه با روش
 شده پرداختههای پیش رو در این روند های پایه آهکی و چالشدر ملاط C14یابی های باستانی، اصول سالبرای ملاط

 است.
 

 مطلق و نسبی یابیسالهای روش. 2
ر د مطالعه مورداز موضوعات اصلی  است کهدرآمدی ضروری برای درک توالی و مراحل وقایع گذشته  یابی پیشسال
یابی به میزان نمونه، محدوده زمانی قابل انتخاب روش سال. (Stern, 2001) شودسنجی محسوب میی باستانحوزه
 هایشیشده برای آزما یابی در دسترس و نیز هزینه در نظر گرفتهتجهیزات سال، یازن یابی با روش مدنظر، دقت موردسال
 ،داده است)سال( رخ چه زمانی یزمان بازه کیتعیین دقیق اینکه . (Hashemi Zarajabad, 2013) یابی بستگی داردسال

 ،ه استدادرخ یگریواقعه د چهاز قبل و بعد  هضروری نیست و تنها با تعیین این نکته ساده که آن واقع در تمامی موارد
ا یتفکر که یک یافته یا واقعه نسبت به واقعه دیگری تقدم این  دهد.شده پاسخ  مطرح یهابه بسیاری از پرسش دتوانمی

انی تعیین باست هاییافتهنکته مهم در مطالعات مربوط به  حال،ینباا. نسبی استیابی سالپایه و اساس  ،زمانی دارد تأخر
 یابیالسهای که در این صورت نیازمند روش ؛تاس توالی یک از ییهاقسمتو یا  مختلف عیوقااز کامل درک و  قیسن دق

ر داده یا دزمان رخطور همکند تا سرعت تحولات یا وقایعی را که بهمطلق به ما کمک می یابیسال .مطلق خواهیم بود
از اوایل قرن گذشته  یابیسالهای روش م.نمایی تحلیل و یهتجز ،اندیوستهلف دنیا به وقوع پمختلف در نواحی مخت یهازمان
به برخی  توانیابی مطلق میهای سالروش ازجمله .(Sehati, 2018) اندسنجی را متحول ساختهشده و دانش باستانابداع
سپین الکترونی، یابی تشدید ایابی ترمولومینسانس، ساللیابی رادیو کربن، سایابی پتاسیم آرگون، سالهمانند سال هاروش
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و  درختی یابییابی ایزوتوپی، سالهای سالسنجی مطلق، روشهای دیرین مغناطیسای، روشیابی رد شکافت هستهسال
 (.Baillie, 2014; Walker, 2013; Rixhon et al., 2017) یابی سری اورانیم اشاره کردسال

رار بررسی ق مورد ها راها، اندودهای بیرونی و درونی و بندکشیتوان ملاطمی سنجیباستان هایانواع روشاستفاده از با 
ساخت  یفناورمختلف  هایروشهمچنین و  هاموجود در آن در مورد منشأ مواد خام ی جالب و دقیقیهادادهنتایج و و  داد

از دوره  .(Bahrololumi Shapoor Abadi, 2012) آورد دستبه را پختن  و کردن، الک کردن، مخلوط کردن خردمانند 
تر چیدهپی ای چون رس تا موادی با ساختاروساز و معماری شاهد استفاده از مواد سادهساخت پیش از تاریخ تا عصر حاضر، امر

 ازجمله .ماری دارندای در معها کاربردهای گستردهدانیم بستطور که میعنوان بست بوده است. همانبه ،هامانند بتن
 .(Addis et al., 2019) سازی سازه و یا اندودها اشاره کردضدآبعنوان ها بهتوان به استفاده از آنها میکاربردهای بست

لی با این توضیح اجما .ها و مخازن استفاده شده استدر طول تاریخ از اندودهای آهکی در تزیینات فرسکو و در ساخت آبراه
ها و اندود عنوان ملاطتوان سیر تغییرات و تحولات استفاده از مواد مختلف بهها مییابی ملاطتوان پی برد که با سالمی

یابی های مختلفی برای سال. در طی تحقیقات چند دهه اخیر، از روشUrbanová et al., 2020)) را شناسایی نمود
سنجی مغناطیس، لومینسانس و 14یابی کربن توان به سالکه ازجمله این موارد می ؛شده است ههای سنتی استفادملاط

 پردازیم.می 14یابی کربن های مبتنی بر سالاشاره کرد. در این مقاله به بررسی تاریخچه ابداع و سیر تحول و تطور روش
 

 های باستانیبرای ملاط C14یابی . تاریخچه استفاده از سال3
ی یابهای زیادی برای سالهای آهکی در سرتاسر جهان بیشترین استفاده را داشته و تلاشها، ملاطملاط ز میان انواعا

و تلاش  1960دهه  اختصاصی این بررسی به شناسی صورت گرفته است. پیشینههای باستانهای حاصل از کاوشیافته
در  شهیر ،متقابلنگاری گاه سهیمقا نیانجام ا دهیا .دگردبرمی، یاز مواد آل یبرخ C14یابی سالبرای  ویمحققان فرانس

داع با ابزمان هم ،هاملاط یگذارخیتار یها براتلاش ننخستی .شده استگروه انجام نیدارد که توسط چند یها پژوهشدهه
al. Stuiver et ,)همکاران ، استیور و (Labeyrie & Delibrias 1964)تحقیقات دلیبرس و لایبری  .انجام شد C14 روش

ها بر این باور آن شوند.های آغازین محسوب میتلاش ،(Folk & Valastro, 1976)والسترو  و همچنین فولک و (1965
ها گذاری آنبرای تاریخ 14یابی کربن توان از سالهای باستانی در ترکیب خود مواد آلی داشته باشند میبودند که اگر ملاط

، تنها حالینبااآهک در هنگام ساختن ابنیه بود.  کربناتاسیون، تعیین لحظه C14یابی استفاده کرد. در حقیقت منظور از سال
 & ,Ringbom) و رمر نگبومیر (،Van Strydonck et al., 1983) و همکاران دونکیعد بود که ون استرچند دهه ب

Remmer, 1995)  و همکاران  ریمانیهاو(Heinemeier et al., 1997)، یابی رادیو سال یبرا یتریسامانمند یکردرو
ها ها با وجود سالیابی ملاطارائه شد. سال C14یابی ی کلی برای انجام سالهادستورالعملند و ارائه کرد هاملاط 14کربن 

تق از مش یدر تمام مصالح ساختمان هایوجود ناخالص ،یمشکل اصل نظر باقی ماند. ، بدون نتیجه مورد1970تلاش تا دهه 
ون  . دانشمندی به نامبگذارند ریتأث تجزیه آزمایشگاهی جهیبر نت یجد طورتوانند بهکه می هایییناخالص .آهک بود

 ایدر قطعات چوب که  طدر ملا C14 بقایایکرد که  هیسلطنتی میراث فرهنگی در بروکسل توصمؤسسه از  دونکیاسترا
al. et Hale ,)کرد یابی سال 1AMS دیدهسنجی جرمی شتابطیف با روش توانرا می طدر ملا شدهیزغال چوب جاساز

 ,.Nawrocka et al)و همکاران  ناروکاابتدا توسط  .انجام شد یمتفاوت یشناختتحولات روش ،امر نی. به دنبال ا(2003

ها قبل از انحلال و دانهسنگو جدایش  2یخ گشایی بررسی جداسازی بست از ملاط توسط فرایندهای انجماد،با  (2005
 ,.Lindroos et al., 2011; Ringbom et al) ها، صورت گرفتملاط یبا انحلال متوال و همکاران ندروسیبعداً توسط ل

ده شهای رینگبوم و همکاران ارائه های باستانی مربوط به فعالیتیابی ملاطهایی شاخص از مطالعات سالمثال .(2011
( 1 ،های باستانی در مناطق مختلفی مانندیابی رادیو کربنی ملاطسال تحقیقات، به مطالعات سال 19که در طی است؛ 

 ییها( مکان3 ،فنلاند( SW) 3ابولند الجزایردر مجمع ساهای( کل2 ،فنلاند و سوئد( نیب الجزایرمجمعآلاند )در  ریجزا یهاسایکل
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اند و پرداخته (ایتالی)ا ومیو هرکولان ی( رم، پمپئ4 ودر پرتغال(  یروم ی)روستا 4توره د پالما ازجمله یبریجزیره ادر شبه
 (Ringbom et al., 2011) کنندارزیابی مینتیجه این روش را کارآمد 

 

 های پایه آهکیدر ملاط C14یابی اصول سال .4
 CaOبه  CaCO)3(آهک ، سنگ(1 شکل)های آهکی، مطابق کارگیری آن مشابه ملاطدر فرآیند ساخت آهک و سپس به

با آب و ماسه مخلوط  2Ca(OH) .شودهیدروکسید می 2Ca(OH)اکسید سپس این اکسید با آب وارد واکنش شده و به 
بوده وارد  C14هوا که حاوی  2CO کربناکسید گشته و در تماس با هوا، باعث سخت شدن ملاط آهکی از طریق جذب دی

یک  شدنشود. در حقیقت تعیین تاریخ دقیق زمان ساختهتشکیل می ،3CaCOآهک یا همان  شود و بدین ترتیب سنگمی
al. et Weyer ,) آهک استشده طی فرآیند سخت شدن سنگ  اضافه 2COبن موجود در یابی کرسازه، از طریق سال

2015.) 

 
 .(al. et rWeye ,2015) های آهکیچرخه ساخت و تشکیل ملاط :1شکل 

 

های آهکی، انتخاب روش صحیح استخراج و تخلیص نمونه ملاط برای آزمایش ملاط C14یابی ترین چالش در سالبزرگ
و یا سایر  های فسیلیآمده با سن واقعی ملاط، مطابقت نداشته است. حضور سنگ دستدر بیشتر مناطق سن بهزیرا  است؛

و متعاقباً تأخیر در  هوا 2COآهک در حضور  و همچنین امکان احتراق ناقص سنگ موارد کربناتی فسیلی در مخلوط ملاط
 دانیممی(.  ,.1991Van Strydonck et al) شودآهکی، می هایملاط C14یابی سخت شدن ملاط، باعث ایجاد خطا در سال

ت شدن، فس نیدر حرنگاب سفید  خارجی و ، اندوداندود داخلی، ط آهکیملا، یعنی بر آهک یمبتن یتمام مصالح ساختمان
ت سازه، ساخ قیآمده از آهک در زمان دق دستبه مصالحدر  C14 بیترت نیبه او  کنندیکربن اتمسفر را جذب م دیاکسید

، بلافاصله پس از مرگ یوانیح ای اهیهر گ یایدرست مانند بقا، C14شمارش مقادیر کربن شود و از آن لحظه می تیتثب
را است  شده که ساختمان ساخته یزمانتوان میکار برد، به طملا یرا برا C14 زیاگر بتوان آنال ن،ی؛ بنابراشودیمشروع 

 تریمیتوانند از چوب قداست که می ی موجود در ملاطچوبقطعات  حضور C14ابی به روش یمحاسبه کرد. از مشکلات سال
ده است شیافت در آن  طباشند که ملا یاز ساختمان تریمیقرن قد نیاز چند سال تا چند امکان دارد نیبنابرا ؛شوند هیهت
(Hale et al., 2003) . ،است  آهک طملا میمستقآنالیز  راهکار این مشکل(Heinemeier et al., 1997). شناسان باستان

ل برای بهینه کردن نتایج حاص درک کرده ورا کاملاً  طاعتماد ملا قابل یابیسال تیاهم یهای باستانو کارشناسان ملاط
توسط  C14یابی از دلایل رویکرد استفاده از روش سال اند.های زیادی انجام دادههای باستانی تلاشیابی ملاطاز سال

به بررسی عواملی که باعث تخمین  (2شکل ). (Hale et al., 2003)است  یابیساده آن در سال یاصول اساسدانشمندان، 
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است  های سنتی، وجود کربنییابی دقیق سن ملاطپردازد. یکی از مشکلات بر سر راه سالیمشوند، یمنادرست سن ملاط 
 ها وهای متفاوت در طی سالدانیم، سخت شدن ملاط با سرعتطور که میکه سنی کمتر از سن واقعی ملاط دارد. همان

شود سن ملاط، کمتر از سن واقعی آن محاسبه سرعت سخت شدن پایین باعث می و در برخی موارد، پذیردها انجام میدهه
مثال، آب باران  نوانعبه) همچنین به دلیل وجود آب در محیط اطراف ملاط (.Sanjurjo-Sánchez & Alves, 2012) شود

و متعاقباً  3CaCOآهک کربناتی تحت تأثیر قرارگرفته و باعث انحلال و تبلور مجدد  های زیرزمینی( ساختار سنگو یا آب
 .(Heinemeier et al., 1997) شودکارگیری آن در سازه میکمتر شدن سن ملاط سنتی از زمان به

 

 
 (2020et al.,  Urbanová) مبتنی بر آهک و دلایل ایجاد خطا در تعیین سن دقیق ملاط باستانیهای چرخه ساخت و تشکیل ملاط :2شکل 

 

 1979و  1976های یابی ملاط باستانی، توسط فولک والاسترو در سالها برای کاهش درصد خطا در سالاولین تلاش
تر موجود های قدیمیآهک ملاط از نمونه های مکانیکی و شیمیایی برای جدایش سنگها از انواع روشانجام گرفت. آن

در جدایش مکانیکی،  .(Folk, & Valastro, 1976; Folk et al.,1979) برداری دقیق استفاده کردنددر ملاط برای نمونه
رفت. پذیها، صورت میتر ملاطهای ظریفهای قدیمی از کربناتآهک تر سنگهای سختاصولاً از تفاوت سختی بین دانه

ی های کربناتدانهپذیری سنگتفاوت در واکنش. شودجدایش شیمیایی است که در مرحله بعدی انجام می ،کاراساس 
با اسید واکنش  ترها سریعهای کربناتی ملاطدانهکه سنگنحویبه ؛های کربناتی فسیلی استدانههای سنتی با سنگملاط

یافت. توان به نتایجی صحیح دستموجود در آن، می 2COیابی الاین واکنش و س آوری فاز گازی حاصل ازداده و با جمع
ز گرفته است و ا بررسی قرار های بهینه برای انجام آن، همواره موردموضوع جدایش مکانیکی و شیمیایی و یافتن راه

 (. 2012al.et Ortega ,) است C14یابی سازی بست آهکی برای انجام سالترین مراحل در خالصمهم
، نتایج با میزان خطای کمتری به دست آمد. 1986ها توسط ون استریدانک و همکاران در سال تر شدن آزمایششرفتهبا پی

آوری چند فاز گازی با توجه به تفاوت فشار در گازهای خروجی حاصل از واکنش ملاط ها سعی در جمعصورت که آن بدین
این تلاش برای حذف اثر  (.Van Strydonck et al., 1986) ر دادندیابی قراسنتی با اسید کردند و هر فاز را مورد سال

ها با استفاده نیز ادامه یافت. آن 2001بعدها توسط سنین و همکاران در سال  5اصطلاح کربن مردهآهک فسیلی یا به سنگ
ها وشو دادند و آنارائه شد، ابتدا ملاط را با آب شست 1979و  1976های از روش سنتی که توسط فولک والسترو در سال

 در محدوده هاییدانه ،آب الک شد با ونیسوسپانسرا به قطعات ریزتر تبدیل کردند به حالتی که سوسپانسیون ایجاد شد. 
گراد درجه سانتی 100. میکرو پودرهای حاصل را در دمای دیبه دست آ کرونیم 43کمتر از و  62-43، 74-62 هایدانه

 یابی قرار گرفتآن مورد سال 2COآوری و ، جمع%85ها با اسید فسفریک طی واکنش آن خشکانده و فاز گازی حاصل از
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(Sonninen & Jungner, 2001). وارد شد یجانب یبا بازو یلیتر( به ظرفمیلی 2) دی( و اسگرممیلی 20کربنات ) نمونه .
واکنش ثبت  انیاول و در پا هیثان 60 فشار در محفظه شروع به چرخش کرد و تغییرات فشار در طی واکنش، ثبت گردید.

از سال . (Hale et al., 1999) بود قهیدق 90-50آهک  کربنات سنگ یو برا قهیدق 30-10 طملا یشد. زمان واکنش برا
ضروری  در مرحله جداسازی، C14 یابیفاز گازی مختلف برای سال 5شده، بررسی حداقل های ارائهدر دستورالعمل 2002

اتصال به پمپ خلأ، کربن  شده و با ، نمونه پس از جدایش مکانیکی در اسید فسفریک حل(3شکل )دانسته شد. مطابق 
و  متصل 2COکننده میزان فشار گاز آوری شد. این سیستم به یک دستگاه ثبتمرحله، جمع 5شده طی کسید خارجادی

  (Ringbom et al., 2006) تغییرات هر مرحله ثبت شد. با بررسی و رسم نمودار مطالعات بیشتر انجام گرفت
 

 
 (al. et Ringbom ,2006)بخش مجزا  5های حاصل از ملاط آهکی به جدایش شیمیایی بخار :3شکل 

 

هرگاه نمودار مربوطه حالتی ایستا و ثابت پیدا کرد، سن که  دهدیم، نشان (4شکل )مطالعات بر روی نمودار رسم شده در 
 مربوط به آن دوره، سن واقعی ملاط است.

 

 
 ،دهنده رادیو کربنسانتا کوستانزا )آرهوس و بعداً توسط واحد شتابو یافتن سن حقیقی بست آهکی ملاط در C 14 یابیمودار سالن :4شکل 

 (al. et Ringbom ,2006) شد( دییآکسفورد تأ
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های طیابی بخش کربناتی مربوط به ملالیندوس و همکاران در طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که جداسازی و سال
 Lindroos et) واقع نیاز به روش پیش غربالگری برای دستیابی به نتایج معتبر لازم دارد راحتی نبوده و در سنتی به این

al., 2011) .ها ضروری استیابی ملاطراهبرد مهم در سال 4ها رعایت از دیدگاه آن. 
 ؛ساختارشناسی دقیق مشخصات نمونه ملاط. 1     
سر نه و ارزیابی احتمال جداسازی کدر نمونه، تاریخچه فیزیکی و شیمیایی نمو های مختلف کربناتیبررسی بخش. 2     

 ؛یابی از نمونهقابل سال
 ؛استخراج و جدایش صحیح بست. 3     
 .C14 گیری صحیحاندازه. 4     

ها ادامه داشت. اولین بار در سال ی برای دستیابی به نمونه خالص از بست آهکی ملاطروشها جهت ارائه حال تلاشینباا
 برای آزمایش کاراییپیشنهاد و براساس روش انتخاب فیزیکی )التراسونیک(  CryoSoniCدستورالعمل ، استفاده از 2011

تایج خوب و کاربردی این روش و استفاده ن. ، استفاده شدهادانهبدون افزودن سنگ های آزمایشگاهی مصنوعینمونه، از آن
ساده و روشی که  Cryo2SoniC به دستورالعمل CryoSoniCاجرای روش ، باعث گردید تا شیمی تجزیههای از روش

طیف وسیعی از  2013از سال  .(Marzaioli et al., 2011) تبدیل شود ،است یباستان هاییابی ملاطکاربردی برای سال
 ,.Nonni et al) شودانجام میهای مختلف مؤسسات و دانشگاهدر به امروز تا Cryo2SoniC  مبنای روشها بر آزمایش

2013). Cryo2SoniC ذیرد.پیابی انجام میبرای سال شده انتخابی ملاط بر روواقع روشی پیش غربالگری است که  در 
ی با استفاده امرحله دوسازی خالص، 6بریکینگ و شِکنش به روش کریو انجماد شامل نام آن مخفف سه مرحله اصلی آن

 بررسی موردابتدا ماهیت نمونه ملاط  یابیسالاین روش قبل از اقدام به  در .استکردن  8و سانتریفیوژ 7از امواج فراصوت
تحقیقاتی  گروه 2019سال  .(Nonni, 2014) شودمیموجود در بست ملاط از آن جدا  هاییآلودگو سپس  گرفته قرار

و اطمینان از جدایش  هاشناسی ملاطیکانتعیین مشخصات  منظوربهرا  Cryo2SoniC، نسخه دوم مشترک پادووا کازرتا
، این چهار مرحله به شرح زیر (5شکل )مطابق  (.Addis et al., 2019) کردندارائه  ، با جزئیات کامل،مرحله 4طی  صحیح،
 هستند.
از انواع  گیرد.یمانجام  هاآنها و اتخاذ روشی برای حذف یندهآلاارزیابی ماهیت  منظور به( ساختارشناسی ملاط 1مرحله )

پراش  (CL-OS)سنجی نوری کاتولومینسانسیفط، (OM)شناسی مانند میکروسکوپ نورییکانی و شناسسنگهای روش
های حذف ب چرخه و روش، در انتخاهاروششده از انجام این  یآورجمع اطلاعات شود.استفاده می X (XRPD)پرتو 

 آلاینده، بسیار مؤثر است. هماد
-سوبرهای استخراجی چون امواج اولتراسونیک، سانتریفیوژ و سازی نمونه با استفاده از روش( عبارت از خالص2مرحله )

پذیرد. در این مرحله ذرات نمونه پس از استفاده از دستگاه اولتراسونیک و سپس سانتریفیوژ، به مدت یمسنجی ثقلی انجام 
برای  mµ5از  ترکوچکتا طبق قانون استوکس، ذرات چسبنده  ؛گیرندیمشناور قرار  صورتبهدقیقه در آب خالص  20

 یلترهایخلأ و ف پمپ ستمیبا استفاده از س ییبالا ونیسوسپانس ،ینینشزمان ته انیدر پا اجرای مرحله بعدی، حاصل شوند.
 شود.برداری مینمونه ،کرومتریم 1/0 با اندازه یآل ریغ

ینان سازی اطمکار رفته برای خالصههای ب( شامل ساختارشناسی نمونه پودری حاصل است تا از اثربخشی روش3مرحله )
 حاصل شود.

ار بخش نهایی کبوده، در خالص که حاصل بست آهکی ملاط و فاقد آلودگی رادیو کربنی پو یابیسال( شامل 4مرحله )
 است.
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  C14 یابیسالپیش از انجام  Cryo2sonicانجام نسخه دوم از فرآیند جدایش بست آهکی ملاط به روش مراحل  :5 شکل

(et al., 2019 Addis) 
 

 C14 یابیسالدقیق برای  یهادادهمکمل دستیابی به  هایروش. 5
 یرویکرد اببایستی  هاملاطپیش غربالگری و شناسایی ، این نتیجه گرفته شد که  C14 یابیسالمحققین حوزه  نظراتفاقبا 

 باشند.ارزیابی  صحیح و قابل آمده دستبه یهاداده تا ندشو انجام ،C14 یابیسال انجاماستاندارد قبل از 
تحقیقاتی  هاییتفعال از: اندعبارتباید رعایت شوند، ی باستان هایملاط یابیسالبرای  جامع که دستورالعملدر حالت کلی 

و همکاران  ینیفرانز ،(Vendrell‐Saz et al.,1996)و همکاران  سازی متفاوت توسط وندرل هاسالدر  گرفتهانجام
(Franzini et al., 1999)، و همکاران  یزیکر(Crisci et al., 2004)، السن (Elsen, 2006)،  همکاراناورتگا و (Ortega 

et al., 2012)، ینارای انجام ب .انجام پذیرد دقت بههای سنتی بایستی شناسی ملاطشناسی و سنگنشان داد بررسی کانی 
  .شودمیشناسی سنتی استفاده های کانیروش از معمولاً کار

، ملاط هر فازمقطع نازک  در وهله اول آنالیز که شوندمیپیشنهادی توسط کریزی به این صورت بیان  هایدستورالعمل
 یالکترون کروسکوپی، مRLOM ،یبازتاب ینور کروسکوپی)م یو الکترون ینور یهاکروسکوپیتوسط م ،کرویم یهابافت
توسط پراش  یستالیکر یفازها یکم یابیارزانجام گیرد. در وهله دوم  (SEM/EDS ،یپراکنده انرژ یسنجفیبا ط یروبش
 با استفاده از استاندارد شرفتهیمشخصات کامل پ آنالیزآمورف با  یمحتوا یابی( و ارزXRPD) یپودریکس به روش پرتوا
 یابیارزو در آخر  FTIR یا همان هیفور لیتبد قرمزمادون یسنجفی( و طQPA ،لدفبر ریت یمبتنفاز  یکم لی)تحل یداخل
، DTA ل،یفرانسید یحرارت زی، آنالTGA ،یحرارت آنالیز) یحرارت یزهایتوسط آنال 2COو  O2H یحاو یفازها یکم

 .(Crisci et al., 2004)قرار گیرند  بررسی مورد، DSC ،یاسکن تفاضل یمتریکالر
اطلاعات  شودمی، باعث C14 یابیسالمکمل قبل از  هایروشا و هدستورالعمل ینااز که استفاده  کندمی بیانموکرجی 
ا از نظر توالی تبلور، حالت تعادل، ی کربناتی یهادانهماهیت فازهای کریستالی و آمورف موجود در ماده، تاریخچه  دقیقی از

 (.Mukherjee, 2012) یایدب به دست، هاآن واکنشانجام تاریخچه 
 یهاکربنات، اطمینان از خلوص یابیسال هایبررسیمرحله از  نیزتریبرانگچالش هم باز شده یادبا توجه به همه موارد 

کم  ریقادم صیتشخ یروش قدرتمند برا کی عنوانبه نسانسیکاتودولوم یسنجفیاز ط. استفاده استمربوط به ملاط 
در اوایل دارای  شناسی رایج بودزمینکه در  روشاین  (.Machel, 2000) یردگیمقرار  استفاده مورددر نمونه  ینیکربنات زم

 یهانیگزیجا نیرابطه ب قیدرک دقاما امروزه با  ؛باستانی داشت هایملاط یابیسالبرای استفاده در  ییهاچالش
 یحساس برا اریو بس دیمف یابزار، شده یریگاندازه نسانسیلوم گنالیو س میدر شبکه کربنات کلس ییایمیش -یستالیکر

روش همچنین  .(Toffolo et al., 2019) استفسیلی موجود در ساختار ملاط سنتی  یهاکربنات صیو تشخ ییشناسا
 یآثار جزئ صیتشخ یقدرتمند برا ی( ابزارSS_MAS_NMRحالت جامد ) یاهسته یسیرزونانس مغناط آنالیزی
 (یملاط خراسان، هاپوزولان، یفشانآتشموجود در مواد فعال ) سیلیاز س یغن یحضور اجزا مانند یکیدرولیه هایواکنش

 Si29و  Al27 مانند یخاص هاییونکات ه حضورب NMR حاصل از هاییگنالس .(2020et al. Urbanová ,) استدر نمونه 

خاص  یبه روشن کردن نقش و حضور محصولات واکنش یادیکمک ز تواندیم روش نیا نیبنابرا ؛حساس هستند در بست
 C14 یابیالسقسمت بست مربوط به ملاط سنتی باشد که برای کلیدی در تعیین خلوص ای یوهو ش کندرا ارائه  در بست

که توسط  یقرار گرفتند و طی روش بررسی موردپایدار اکسیژن و کربن  هاییزوتوپادیگر  یروش در .شودمیاز آن استفاده 

ساختارشناسی

ملاط

ا فرآیند جدایش ب
روش سنجش 

(SG)وزنی 

ساختارشناسی 
نمونه حاصل از 

(SG)مرحله 

انجام 

ربنیسالیابی رادیوک
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 یچارچوب اکنون هکیطوربه .شد ریو تفس دیبازتول یتجرب طوربه یزوتوپیشکنش ا یتوال ارائه شد، نیکصدنار و لگنشتا
 ساختار یگدیچیپ یلبه دل ،یاز موارد عمل یاری، در بسحالینباادر دسترس است. شکنش  یالگوها ریتفس یبرا یمفهوم

قابل انجام   یراحتبه هاآنو تفسیر  شوندیم یواکنش ناش ندیفرآ نیچند بیشده از ترک یریگشکنش اندازه ریمقاد ط،ملا
 (.Kosednar-Legenstein et al., 2018) یستن

 

 گیرینتیجه .6
 مطلق یابیسالهای از طرفی روش ت.اس دشوار یکار مکتوب یخیاسناد تاری به دلیل عدم وجود خیتار یبناها یابیسال

ص مطلق تشخی صورتبهرا  معماری هایآرایهزمان ساخت ابنیه و  هاآن کارگیریبهتوان با که می اندآوردهامکانی را فراهم 
ف لتمخ هایبخشهای پایه آهکی که در برای تعیین سن دقیق ملاطاست  قرننیمبیش از ، C14 یابیسال .کردو تعیین 

صحیح  بردارینمونهاز طرفی . است قرارگرفته استفاده موردان مصالح یی بیرونی و درونی و مهاملاطه و تزئینات تا بنیپی ا
 اتی، دو چالش بزرگ این کار تحقیقیابیسالانجام  منظوربهبست کربنی  یجداسازو  یسازآمادهبه  مربوط یهاچالشو رفع 
 انجامی ربنکبست  یابیسالو  سازیخالصاری برای دستیابی به روشی مطلوب برای یبس یزهایآنال. تحقیقات و هستند
مختلف،  یهادورهمنسوب به  یسدهاو  هاپل، اهقلعه، در ایران با وجود بناهای شاخص درباری و مذهبی است. گرفته

 ،نشده است و مطالعات اغلب براساس مطالعات تطبیقی های تاریخی و باستانیملاط مطلق یابیسالتاکنون اقدام به 
با  مید استا روازایناست.  گرفتهمیانجام  بر مصالح دیگر مانند چوب و استخوان یابیسالو  شناسیباستان نگاریلایه
، اقدامی شایسته در انجام مطالعات C14بر روش  تأکیدهای باستانی آهکی با ملاط یابیسال هایروش سازییبوم

های بی ملاطیادر حال حاضر مراکزی در کشور فلسطین اشغالی و انگلستان اقدام به سال کشور انجام شود. سنجیباستان
لاش در ت ،یابی در این مراکز و همچنین روابط علمی و سیاسی موجودسال یهانهیهزنمایند که با توجه به پایه آهکی می

 رسد.ها ضروری به نظر میسازی این روشبومی
 

 سپاسگزاری
وسیله از دانشگاه هنر اسلامی تبریز که با در اختیار نهادن امکانات مادی و معنوی موجب انجام این تحقیق شد ینبد

 بر دیتأکها با یابی ملاطهای سالبررسی روش»ام طرح پژوهشی با عنوان . این مقاله حاصل انجشودیمسپاسگزاری 
 با حمایت مالی معاونت پژوهشی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز است. A-10-1286-6با شماره  «نگاری بناهای تاریخیگاه
 

 مشارکت نویسندگان
 اصلی نویسپیشنوشتن  و ها، تحلیل رسمیدادهسازی، مدیریت مفهوممباحث مربوط به به در این مقاله  نویسنده اول

تلف های مخبخشویرایش  و بررسی و منابع بررسی، یل موارد بالامتکمربوط به اقدامات نویسنده دوم پرداخته است و 
 داشته است. بر عهدهمقاله را 

 

 هانوشتپی

1   . AMS: Accelerator Mass Spectrometry 

2   . Freezing and thawing cycles 

3   . Åboland 

4 . Tour de Palma 

5   . Dead carbon 
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6  .breaking-Cryo : یابیسالسازی بست آهکی ملاط برای خالصروش کریو برکینگ، برای C14 در . برای آنالیز نمونه ابتدا آن را است
در از نمونه، انجام برای تهیه پو فرآیند شکنش، ابزارهای خرد کننده د و سپس با استفاده ازکننمنجمد می برودتینیتروژن مایع یا سایر عوامل 

نی باعث استخراج خالص نمونه کرب روشاین . شودانجام می وی نمونه پودریر دیگری بر فرآیندهای بست آهکی، برای استخراج گیرد.می
 کند.کمک می C14 یابیسالحاصل از بست گشته و به بهبود نتایج حاصل از 

7 . Double Sonication 

8  . Centrifugation 
 

 منابعفهرست 
Addis, A., Secco, M., Marzaioli, F., Artioli, G., Arnau, A. C., Passariello, I., ... & Brogiolo, G. P. 

(2019). Selecting the most reliable 14C dating material inside mortars: the origin of the Padua 
Cathedral. Radiocarbon, 61(2), 375-393. 

Bahrololumi Shapoor Abadi, F. (2012). Dating Methods in Archaeology, Tehran: SAMT, [In Persian] 

 .تشناسی. تهران: سمیابی در باستانهای سالروش (.1392) فرانک. ،شاپورآبادی بحرالعلومی

Baillie, M. G. (2014). Tree-ring dating and archaeology. Routledge. 
Crisci, G. M., Franzini, M., Lezzerini, M., Mannoni, T., & Riccardi, M. P. (2004). Ancient mortars 

and their binder. Periodico di Mineralogia, 73(3), 259-268. 
Elsen, J. (2006). Microscopy of historic mortars—a review. Cement and concrete research, 36(8), 

1416-1424. 
England, H. (2012). Practical building conservation: Mortars, plasters and renders. Ashgate 

Publishing, Ltd. 
Fayazi, M., Heydari Bani, D., & Imantalab, H. (2015). Technology of Banoo Sahra bridge mortars 

using XRF, XRD tests. Athar Journal. 36 (71): 109-114 [In Persian] 

 ,XRDهای های پل بانو صحرا با استفاده از آزمایششناسی ملاط. فن(1394. )حامد ایمان طلب داریوش و، حیدری بنی ؛فیاضی، مرال

XRF109-114 (:71) 36.. فصل نامه علمی اثر. 

Folk, R. L., & Valastro Jr, S. (1976). Dating of lime mortar by carbon-14. In Radiocarbon Dating, 9th 
Int. Conf., Proceedings (pp. 721-732). 

Folk, R. L., Valastro, S., Berger, R., & Suess, H. E. (1979). Dating of lime mortar by 14C. 
In Radiocarbon Dating: Proceedings of the Ninth International Conference. Berkeley: 
University of California Press. p (pp. 721-30). 

Franzini, M., Leoni, L., Lezzerini, M., & Sartori, F. (1999). On the binder of some ancient 
mortars. Mineralogy and Petrology, 67(1-2), 59. 

Gaspar-Tebar, D. (1996). Morteros de albañilería: clasificación y propiedades (pp. 179-192). 
Hajdas, I., Lindroos, A., Heinemeier, J., Ringbom, Å., Marzaioli, F., Terrasi, F., ... & Guibert, P. 

(2017). Preparation and dating of mortar samples—Mortar Dating Inter-Comparison Study 
(MODIS). Radiocarbon, 59(6), 1845-1858. 

Hale, J., Heinemeier, J., Lancaster, L., Lindroos, A., & Ringbom, Å. (2003). Dating Ancient Mortar: 
Although radiocarbon dating is usually applied to organic remains, recent work shows that it 
can also reveal the age of some inorganic building materials. American scientist, 91(2), 130-
137. 

Hale, J. R., Ringbom, Å., Lindroos, A., & Heinemeier, J. (1999).  A datação por radiocarbono de 
argamassas, facendo uso de técnica AMS (Espectrometra de Massa com Acelerador). A 
Cidade: Revista Cultural de Portalegre, (13-14), 1999-2000. 

Hami A. (2015). Building materials science.edt,25 Tehran: Tehran University. [In Persian] 

 .دانشگاه تهران . تهران:مصالح ساختمانی (.1395) حامی، احمد.

Hashemi Zarajabad, H. (2013) Dating techniques in archaeology. Literature and humanities (Birjand 
University.: 2(4). 274-237. [In Persian] 

 .274-237(، 4)2. (دانشگاه بیرجند )شناسی. ادبیات و علوم انسانی گذاری در باستانتاریخ هایتکنیک. (1383) آباد، حسن.زرجهاشمی
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
jr

a.
10

.1
.3

67
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
a-

ta
br

iz
ia

u.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

31
 ]

 

                            11 / 14

http://dx.doi.org/10.61186/jra.10.1.367
https://jra-tabriziau.ir/article-1-367-fa.html


سال یابی مطلق ملاط های باستانیِ پایه آهکی ...   

    1403سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان     │    200

 

 

 

 
Heinemeier, J., Jungner, H., Lindroos, A., Ringbom, Å., von Konow, T., & Rud, N. (1997). AMS 14C 

dating of lime mortar. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam 
Interactions with Materials and Atoms, 123(1-4), 487-495. 

Kosednar-Legenstein, B., Dietzel, M., Leis, A., & Stingl, K. (2008). Stable carbon and oxygen isotope 
investigation in historical lime mortar and plaster–Results from field and experimental 
study. Applied Geochemistry, 23(8), 2425-2437. 

Labeyrie, J., & Delibrias, G. (1964). Dating of old mortars by the carbon-14 method. Nature, 
201(4920), 742-742. 

Lindroos, A., Heinemeier, J., Ringbom, Å., Brock, F., Sonck-Koota, P., Pehkonen, M., & Suksi, J. 
(2011). Problems in radiocarbon dating of Roman pozzolana mortars. In Building Roma 
Aeterna: Current Research on Roman Mortar and Concrete (pp. 214-230). Societas 
Scientiarum Fennica. 

Machel, H. G. (2000). Application of cathodoluminescence to carbonate diagenesis. 
In Cathodoluminescence in geosciences (pp. 271-301). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin 
Heidelberg. 

 Marzaioli, F., Lubritto, C., Nonni, S., Passariello, I., Capano, M., & Terrasi, F. (2011). Mortar 
radiocarbon dating: preliminary accuracy evaluation of a novel methodology. Analytical 
Chemistry, 83(6), 2038-2045. 

Michalska, D. (2019). Influence of different pretreatments on mortar dating results. Nuclear 
Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials 
and Atoms, 456, 236-246. 

Michalska, D., Czernik, J., & Goslar, T. (2017). Methodological aspect of mortars dating (Poznań, 
Poland, MODIS). Radiocarbon, 59(6), 1891-1906. 

Mota-López, M. I., Fort, R., Álvarez de Buergo, M., Pizzo, A., Maderuelo-Sanz, R., Meneses-
Rodríguez, J. M., & Ergenç, D. (2018). Characterization of concrete from Roman buildings 
for public spectacles in Emerita Augusta (Mérida, Spain). Archaeological and Anthropological 
Sciences, 10, 1007-1022. 

Mukherjee, S. (2012). Applied mineralogy: applications in industry and environment. Springer 
Science & Business Media. 

Nawrocka, D., Michniewicz, J., Pawlyta, J., & Pazdur, A. (2005). Application Of Radiocarbon Method 
for Dating of Lime Mortars. Geochronometria: Journal on Methods & Applications of 
Absolute Chronology, 24. 

 Nonni, S. (2014). An innovative method to select a suitable fraction for mortar 14C dating: the 
Cryo2SoniC protocol. 

Nonni, S., Marzaioli, F., Secco, M., Passariello, I., Capano, M., Lubritto, C., ... & Terrasi, F. (2013). 
14C mortar dating: the case of the Medieval Shayzar Citadel, Syria. Radiocarbon, 55(2), 514-
525. 

Ortega, L. A., Zuluaga, M. C., Alonso-Olazabal, A., Insausti, M., Murelaga, X., & Ibañez, A. (2012). 
Improved sample preparation methodology on lime mortar for reliable 14C 
dating. Radiometric dating, 3-20. 

Razani, M., Sehati, F., & B Kasiri, M. (2021). Archaeometry in the Cultural Heritage Studies and Art 
(Definitions, Future Trends and Challenges). Journal of Research on Archaeometry, 7(1), 1-
30. [In Persian] DOI: 10.52547/jra.7.1.1 

سنجی در مطالعات میراث فرهنگی و هنر )تعاریف، گرایش باستان (.1400) کثیری مسعود.باقرزاده و فاطمه ،صحتی ؛مهدی ،رازانی
 .30-1(: 1) 7. سنجیباستان  پژوهه :ها و چالش های آینده(

Razani, M., & Hamzavi, Y. (2018). Characterization of historic mortar from the architectural 
decoration and plaster of Rocky Temple of Verjuy in Maragheh, Iran. Journal of Research on 
Archaeometry, 4(2), 21-33. [In Persian] DOI: 10.29252/jra.4.2.21 

ای ورجووی های معماری و اندود داخلی معبد صخرهخی در آرایههای تاریساختارشناسی ملاط (.1397) حمزوی یاسر.و  مهدی ،ازانیر
 .33-21(: 2) 4پژوهه باستان سنجی.  :مراغه، ایران

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
jr

a.
10

.1
.3

67
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
a-

ta
br

iz
ia

u.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

31
 ]

 

                            12 / 14

http://dx.doi.org/10.52547/jra.7.1.1
http://dx.doi.org/10.52547/jra.7.1.1
file:///C:/Users/Hakime%20Afsharinezhad/Downloads/10.29252/jra.4.2.21
http://dx.doi.org/10.61186/jra.10.1.367
https://jra-tabriziau.ir/article-1-367-fa.html


 سنجی دو فصلنامه پژوهه باستان                                                                                                                           

 

 

 201     │    1403اول، بهار و تابستان سال دهم، شماره 

 

 

 

 
Razani, M., Baghbanan, A. R., Emami, S. M. A., & Delgado Rodrigues, J. (2018). Optimization of 

traditional lime-based mortars for cement replacement toward consistent conservation of 
rocky architecture of the kandovan historical village. Housing and Rural 
Environment, 37(161), 125-138. [In Persian] DOI: 10.22034/37.161.125 

ضاعلی، باغبانان؛ مهدی ،رازانی سنتی پایه آهکی سازی ملاتبهینه (.1397) دلگادو رودریگوئز.، خوزه و سیدمحمدامین ،امامی ؛ر های 
سازگار از معماری  ستای حفاظت  سیمان در را ستا. صخرهبرای جایگزینی  سکن و محیط رو ستای تاریخی کندوان. م  37کند رو

(161: )125-138 

Ricci, G., Secco, M., Addis, A., Pistilli, A., Preto, N., Brogiolo, G. P., ... & Artioli, G. (2022). 
Integrated multi-analytical screening approach for reliable radiocarbon dating of ancient 
mortars. Scientific Reports, 12(1), 3339. 

Ringbom, Å., & Remmer, C. (1995). Ålands kyrkor, Volym I, Hammarland och Eckerö, 
Naturvetenskaplig datering. Mariehamn. p, 60-8. 

Ringbom, Å., Heinemeier, J., Lindroos, A., & Brock, F. (2011). Mortar dating and Roman pozzolana, 
results and interpretations. In Building Roma Aeterna: Current Research on Roman Mortar 
and Concrete (pp. 187-208). Societas Scientiarum Fennica. 

Ringbom, Å., Hale, J., Heinemeier, J., Lindroos, A., Brock, F., & Dunkeld, M. (2006). The use of 
mortar dating in archaeological studies of Classical and Medieval structures. In Proceedings of 
the Second International Congress on Construction History (Vol. 3, pp. 2613-33). 

Rixhon, G., Briant, R. M., Cordier, S., Duval, M., Jones, A., & Scholz, D. (2017). Revealing the pace 
of river landscape evolution during the Quaternary: recent developments in numerical dating 
methods. Quaternary Science Reviews, 166, 91-113. 

Sanjurjo-Sánchez, J. (2016). An overview of the use of absolute dating techniques in ancient 
construction materials. Geosciences, 6(2), 22. 

Sanjurjo-Sánchez, J., & Alves, C. (2012). Decay effects of pollutants on stony materials in the built 
environment. Environmental Chemistry Letters, 10, 131-143.  

Sehati, F. (2018). Theoretical foundations and principles of Archaeometry, Master's thesis, Tabriz, 
Iran, Faculty of Conservation and archaeometry TIAU: 50-70 [unpublished] 

Sonninen, E., & Jungner, H. (2001). An improvement in preparation of mortar for radiocarbon 
dating. Radiocarbon, 43(2A), 271-273. 

Stern, W. B. (2001). Archaeometry–Analyzing the Cultural Heritage. Chimia, 55(11), 915-915. 
Stuiver, M., Smith, C. S., Chatters, R. M., & Olson, E. A. (1965). Radiocarbon dating of ancient 

mortar and plaster. In Proceedings of the 6th International Conference on Radiocarbon and 
Tritium Dating. Washington, DC: US Department of Commerce. p (pp. 338-41).  

  Toffolo, M. B., Ricci, G., Caneve, L., & Kaplan-Ashiri, I. (2019). Luminescence reveals variations 
in local structural order of calcium carbonate polymorphs formed by different 
mechanisms. Scientific reports, 9(1), 16170. 

Urbanová, P., Boaretto, E., & Artioli, G. (2020). The state-of-the-art of dating techniques applied to 
ancient mortars and binders: a review. Radiocarbon, 62(3), 503-525. 

Van Strydonck, M. J., Van der Borg, K., De Jong, A. F., & Keppens, E. (1991). Radiocarbon Dating 
of Lime Fractions and Organic Material from Buildings. Radiocarbon, 33(2), 254. 

Van Strydonck, M., Dupas, M., Dauchot-Dehon, M., Pachiaudi, C., & Marechal, J. (1986). The 
influence of contaminating (fossil) carbonate and the variations of δ13C in mortar 
dating. Radiocarbon, 28(2A), 702-710.  

Van Strydonck, M., Dupas, M., & Dauchot-Dehon, M. (1983). Radiocarbon Dating of Old Mortars 
in Proceedings of the First International Symposium C and Archaeology, Groningen 
1981. Pact. Revue du Groupe Européen d'Etudes pour les Techniques Physiques, Chimiques 
et Mathématiques Appliquées à l'Archéologie Rixensart, (8), 337-343. 

Vendrell‐Saz, M., Alarcón, S., Molera, J., & García‐Vallés, M. (1996). Dating ancient lime mortars by 
geochemical and mineralogical analysis. Archaeometry, 38(1), 143-149. 

Walker, M. (2013). Quaternary dating methods. John Wiley & Sons. 
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
jr

a.
10

.1
.3

67
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
a-

ta
br

iz
ia

u.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

31
 ]

 

                            13 / 14

http://dx.doi.org/DOI:%2010.22034/37.161.125
http://dx.doi.org/10.61186/jra.10.1.367
https://jra-tabriziau.ir/article-1-367-fa.html


سال یابی مطلق ملاط های باستانیِ پایه آهکی ...   

    1403سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان     │    202

 

 

 

 
Weyer, A., Roig Picazo, P., Pop, D., Cassar, J., Özköse, A., Vallet, J. M., & Srša, I. (2015). EwaGlos-

European illustrated glossary of conservation terms for wall paintings and architectural 
surfaces (Vol. 17). Michael Imhof Verlag. 

Zmarshidi, H. (2013) Decorative arts and amazing phenomena of moulding in Iranian architecture, 

Iranian Islamic City Studies., 5(17): 19-34 [In Persian] 

 -91 (:17)5 ،مطالعات شهر ایرانی اسلامی ،بری در معماری ایرانچهای شگرف گهنرهای تزئینی و پدیده(. 1393) زمرشیدی، حسین.
34. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
jr

a.
10

.1
.3

67
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
a-

ta
br

iz
ia

u.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

31
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

http://dx.doi.org/10.61186/jra.10.1.367
https://jra-tabriziau.ir/article-1-367-fa.html
http://www.tcpdf.org

